


Inleiding
De energietransitie is van groot belang voor 
zowel het milieu als de mens, maar biedt 
tevens aantrekkelijke kansen om te 
besparen op energiekosten. Vaak wordt 
gedacht dat een verouderd tuincentrum 
gesloopt moet worden en vervangen door 
een nieuw gebouw. Dit is echter niet 
noodzakelijk.

Wij zeggen altijd: “De energietransitie 
begint van buiten naar binnen: eerst 
isoleren, dan verduurzamen.”

Investeren in moderne                                           
verwarmingssystemen, zoals een 
warmtepomp, kan veel opleveren. Maar 
zonder een goed geïsoleerd tuincentrum 
blijft de effectiviteit van dergelijke 
investeringen beperkt. 

Isoleren komt altijd eerst!

Het mooie van deze 
verduurzamingsmaatregelen is dat een 
tuincentrum niet in één keer volledig 
geïsoleerd hoeft te worden. Het proces kan 
stapsgewijs verlopen, met gefaseerde 
keuzes per jaar of seizoen. Uiteraard is een 
grote renovatie in één keer ook een optie.

Een ander groot voordeel is dat voor deze 
werkzaamheden vaak geen vergunning 
nodig is. Bovendien zijn er regelmatig 
subsidies beschikbaar.

Naast de kostenbesparing krijgt het 
tuincentrum ook een visuele upgrade, wat 
de uitstraling naar klanten aanzienlijk 
verbetert.

Een voorbeeldproject en het 
plan van aanpak
Gesprek op locatie:

Onze aanpak start met een uitgebreid 
locatiebezoek, waarbij we samen uw wensen 
en de beschikbare mogelijkheden 
bespreken. Indien nodig maken we een 
tekening van de nieuwe situatie en 
berekenen we het energieverbruik. Op basis 
van deze gegevens stellen we een Return on 
Investment (ROI)-berekening op.

Ter illustratie hebben we een voorbeeld 
toegevoegd waarin zowel de theorie als de 
praktijk worden belicht. Dit betreft een klein 
tuincentrum in Nederland, dat – ondanks 
het beperkte oppervlak – te maken had met 
uitzonderlijk hoge stookkosten door het 
assortiment en de specifieke behoeften.
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Advies:

Na het kennismakingsgesprek adviseren we 
om de bestaande scherminstallatie te 
optimaliseren door nieuwe, beter 
isolerende schermdoeken te plaatsen. 
Deze doeken zorgen niet alleen voor 
verbeterde isolatie, maar dragen ook bij aan 
een frisse uitstraling en een aangename 
sfeer in het tuincentrum.

Daarnaast vernieuwden we de 
elektrotechnische installatie volledig. Alle 
halogeenspotjes en TL-verlichting werden 
vervangen door moderne LED-verlichting 
met energieklasse A, wat resulteerde in een 
lager energieverbruik en een duurzamere 
oplossing.

De grootste besparende maatregel was 
echter de vervanging van het dak. Het 
oude 4 mm enkel glas werd vervangen door 
een 32 mm polycarbonaat dak. Hierdoor 
blijft de warmte in de winter beter 
behouden en blijven de temperaturen in de 
zomer aangenaam, wat het klimaat in het 
tuincentrum aanzienlijk verbetert.

ROI berekening en resultaten:

Na afronding van de renovatie hebben we 
de Return on Investment (ROI) berekend, 
waarbij we factoren zoals materiaalgebruik, 
weersomstandigheden en energieverbruik 
hebben meegenomen.

De besparingen kwamen uit op:
•	  5.824 m³ gasbesparing door het 
•	 nieuwe dak
•	  482 m³ gasbesparing door de nieuwe 

doeken
•	  10.000 kWh besparing door de 
•	 vernieuwde elektrotechniek

Totaal: Een jaarlijkse besparing van 
€12.459,00.

Op basis van dit voorstel hebben we een 
offerte opgesteld ter waarde van €46.000. 
Dit betekent dat de investering binnen 
3 jaar en 8 maanden volledig terugverdiend 
zou zijn.

Praktijkervaring:

Een maand geleden kwamen we 
dezelfde klant tegen op een beurs. 
Tot zijn grote tevredenheid vertelde hij dat 
de energieleverancier, met behulp van 
slimme meters, een nieuw voorstel had 
gedaan voor een maandelijks bedrag van 
€1.700 in plaats van de vorige €2.700. Dit 
resulteerde in een maandelijkse besparing 
van €1.000, oftewel een jaarlijkse besparing 
van €12.000. Dit kwam verrassend dicht in 
de buurt van onze berekening van €12.459.
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Wat is er mogelijk op het 
gebied van isolatie?
Er zijn verschillende isolatiemethoden 
mogelijk voor tuincentra, afhankelijk van de 
situatie:

1. Isolatie door middel van 
scherminstallaties:
•	 Diverse typen schermdoeken                  

beschikbaar in vrijwel alle kleuren.
•	 Isolerend in zowel de winter als de zomer 

(tot wel 66%).
•	 Vermijden van direct zonlicht op         

producten.
•	 Vermijden van snelle verkleuring van   

verpakkingen.
•	 Verbeterde uitstraling en sfeer.

2. 16mm Polycarbonaat (voor een Venlo 
kas):
•	 Isolatie door het vernieuwen van oude 

polycarbonaatplaten naar 7-wandige 
platen.

•	 Isolatie in zowel de winter als de zomer.
•	 Voldoet aan de moderne                        

veiligheidsstandaarden.
•	 Prettig diffuus licht voor producten.
•	 Frisse uitstraling zonder krijtgebruik.

3. 32mm Polycarbonaat (voor een       
breedkap kas):
•	  Vernieuwing van bestaande                  

polycarbonaatplaten naar 9-wandige 
platen.

•	 Isolatie in zowel de winter als de zomer.
•	 Voldoet aan de moderne                        

veiligheidsstandaarden.
•	 Prettig diffuus licht voor producten.
•	 Frisse uitstraling zonder krijtgebruik.

Opties voor polycarbonaat:

•	 Lichtdoorlaatbaarheid varieert (tot 0%).
•	 UV-remmende folie.
•	 Kleurvarianten: opaal, helder of diverse 

kleuren.

Built on
experience,
Made for
success



Conclusie
De bovengenoemde maatregelen bieden 
niet alleen financiële voordelen door middel 
van een aantrekkelijke ROI, maar verbeteren 
ook de uitstraling van het tuincentrum, wat 
positief bijdraagt aan de klantbeleving. Met 
deze renovatie is uw tuincentrum klaar voor 
de toekomst en voldoet het aan de eisen 
van de nieuwe generatie.

Neem contact met ons op en ontdek wat 
wij voor uw tuincentrum kunnen 
betekenen!
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